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G-100

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-100

Repair Kit

N2

Max
105bar

1523psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

25-100 golpes/min
25-100 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G
0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-100-25Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
105bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-100-12 12 84 72 0,15
G-100-25 25 110 85 0,17
G-100-38 38 136 98 0,19
G-100-50 50 160 110 0,21
G-100-63 63 186 123 0,22
G-100-80 80 220 140 0,25
G-100-100 100 260 160 0,28
G-100-125 125 310 185 0,31

100

daN
12

25

38

50
63

80
100

125

100

110

120

130

140

150

160

0 20 40 60 80 100 120

mm

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request
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G-200

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-200

Repair Kit

N2

Max
170bar

2466psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

XS-200 XS-200

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

Presión de carga
Charging pressure
Fuelldruck
Pression de la charge
Pressione di carica
Pressão de carga

bar
(20ºC) daN

VERDE / GREEN 45 50
AZUL / BLUE 90 100
ROJO / RED 135 150
AMARILLO / YELLOW 170 200

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request:  4 x G-200-25  125 daN 
(Fuerza máxima si no se especifica / Maximun force if not specified)

 

.

1,6 m/s
.

25-100 golpes/min
25-100 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

12

25
38

50 63
80

100 125

200

220

240

260

280

300

320

340

0 20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

C
mm

L
mm

A
mm

G-200-12 12 78 66 0,18
G-200-25 25 104 79 0,21
G-200-38 38 130 92 0,24
G-200-50 50 154 104 0,26
G-200-63 63 180 117 0,28

G-200-80 80 214 134 0,31
G-200-100 100 245 145 0,34
G-200-125 125 295 170 0,39

kg

*
*
*

Sin ranura de amarre inferior / Gas springs without bottom assembly slot.*
Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

    4 x G-200-25 verde/greenEjemplo de pedido / Ordering example:
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G-250/6

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-250/6

Repair Kit

N2

Max
125bar

1813psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

30-100 golpes/min
30-100 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

12

25

38

50
63

80

100

250

275

300

325

350

375

400

425

0 20 40 60 80 100

0

50

100

150

200

250

0 25 50 75 100 125

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-250-25/6Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
125bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-250-12/6 12 77 65 0,48
G-250-25/6 25 103 78 0,53
G-250-38/6 38 129 91 0,59
G-250-50/6 50 153 103 0,66
G-250-63/6 63 179 116 0,73
G-250-80/6 80 213 133 0,83

G-250-125/6 125 303 178
0,95

250

G

G-250-100/6 100 253 153

125

120

1,12
Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request
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G-250/7

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-250/7

Repair Kit

N2

Max
125bar

1813psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

30-100 golpes/min
30-100 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

C
mm

L
mm

A
mm

G-250-12/7 12 75,4 63,4 0,59
G-250-25/7 25 100 75 0,68
G-250-38/7 38 126 88 0,74
G-250-50/7 50 150 100 0,80
G-250-63/7 63 177 114 0,89
G-250-80/7 80 210 130 0,98

G-250-125/7 125 300 175 1,25

250

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-250-25/7Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
125bar)

12

25
38

50

63 80 100

250

275

300

325

350

375

400

425

0 20 40 60 80 100

0

50

100

150

200

250

0 25 50 75 100 125

G-250-100/7 100 250 150 1,11

125

120

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request
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G-300

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-300

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

XS-300 XS-300

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

Presión de carga
Charging pressure
Fuelldruck
Pression de la charge
Pressione di carica
Pressão de carga

bar
(20ºC) daN

VERDE / GREEN 50 100
AZUL / BLUE 100 200
ROJO / RED 125 250
AMARILLO / YELLOW 150 300

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request:  4 x G-300-25  150 daN
(Fuerza máxima si no se especifica / Maximun force if not specified)

 

.

1,6 m/s
.

30-100 golpes/min
30-100 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

12

25

38

50
63 80

100

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

0 20 40 60 80 100

0

40

80

120

160

200

240

280

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

C
mm

L
mm

A
mm

G-300-12 12 84 72 0,34
G-300-25 25 110 85 0,35
G-300-38 38 136 98 0,40
G-300-50 50 160 110 0,48
G-300-63 63 186 123 0,52
G-300-80 80 220 140 0,56

G-300-125 125 310 185 0,78

kg

G

G-300-100 100 260 160 0,64

120

125

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

    4 x G-300-25 verde/greenEjemplo de pedido / Ordering example:
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G-500

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-500

Repair Kit

N2

Max
130bar

1886psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

FR-500

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

30-80 golpes/min
30-80 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

XS-500

XC-500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 20 40 60 80 100 120 140

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-500-25Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
130bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-500-12 12 84 72 0,66

G-500-25 25 110 85 0,77

G-500-38 38 136 98 0,88

G-500-50 50 160 110 0,91

G-500-63 63 186 123 1,00

G-500-80 80 220 140 1,12

G-500-125 125 310 185 1,85

500

G-500-100 100 260 160 1,45

12

25

38
50 63

80
100

500

550

600

650

700

750

800

850

900

0 20 40 60 80 100 120

125

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request
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G-500/1

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-500/1

Repair Kit

N2

Max
130bar

1886psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

30-80 golpes/min
30-80 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 20 40 60 80 100 120 140

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

G

12

25

38
50 63

80
100

500

550

600

650

700

750

800

850

900

0 20 40 60 80 100 120

125

    4 x G-500-25/1Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
130bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-500-12/1 12 84 72 1,25

G-500-25/1 25 110 85 1,36

G-500-38/1 38 136 98 1,47

G-500-50/1 50 160 110 1,50

G-500-63/1 63 186 123 1,59

G-500-80/1 80 220 140 1,71

G-500-125/1 125 310 185 2,44

500

G-500-100/1 100 260 160 2,04

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request
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G-750

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-750

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

GR-750

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

La fuerza  del cilindro no debe ser soportada por la brida.
Flange must not support spring's force.

 

.

1,6 m/s
.

15-60 golpes/min
15-60 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

XS-750

XC-750

MC-1000 CS-750

G 1/8”

12,7

25

38,1

50
63,5

80
100 125 160

200 250 300

750

850

950

1050

1150

1250

1350

0 50 100 150 200 250 300

0

75

150

225

300

375

450

525

600

675

750

0 25 50 75 100 125 150

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-750-25Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-750-12,7 12,7 120,4 107,7 1,20
G-750-25 25 145 120 1,21
G-750-38,1 38,1 171,2 133,1 1,38
G-750-50 50 195 145 1,50
G-750-63,5 63,5 222 158,5 1,57
G-750-80 80 255 175 1,63
G-750-100 100 295 195 1,85
G-750-125 125 345 220 2,01
G-750-160 160 415 255 3,80
G-750-200 200 495 295 3,90
G-750-250 250 595 345 4,00
G-750-300 300 695 395 4,20

750

BF-750

MC-1500

BF-500

MT-1000

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request

ISO 11901   /   VDI 3003   /   CNOMO E.24.54.815.N
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G-750/1

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-750/1

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-60 golpes/min
15-60 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

12,7

25

38,1

50
63,5

80
100 125 160

200 250 300

750

850

950

1050

1150

1250

1350

0 50 100 150 200 250 300

0

75

150

225

300

375

450

525

600

675

750

0 25 50 75 100 125 150

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-750-25/1Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-750-12,7/1 12,7 120,4 107,7 2,23
G-750-25/1 25 145 120 2,28
G-750-38,1/1 38,1 171,2 133,1 2,41
G-750-50/1 50 195 145 2,53
G-750-63,5/1 63,5 222 158,5 2,58
G-750-80/1 80 255 175 2,66
G-750-100/1 100 295 195 2,88
G-750-125/1 125 345 220 3,04
G-750-160/1 160 415 255 4,83
G-750-200/1 200 495 295 4,93
G-750-250/1 250 595 345 5,03
G-750-300/1 300 695 395 5,23

750

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request
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G-750/2

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-750/2

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-60 golpes/min
15-60 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G 1/8”

12,7

25

38,1

50
63,5

80
100 125 160

200 250 300

750

850

950

1050

1150

1250

1350

0 50 100 150 200 250 300

0

75

150

225

300

375

450

525

600

675

750

0 25 50 75 100 125 150

daN 
(20ºC,
150bar)

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-750-25/2Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg
C

mm
L

mm
A

mm

G-750-12,7/2 12,7 120,4 107,7 1,83
G-750-25/2 25 145 120 1,84
G-750-38,1/2 38,1 171,2 133,1 2,01
G-750-50/2 50 195 145 2,13
G-750-63,5/2 63,5 222 158,5 2,20
G-750-80/2 80 255 175 2,26
G-750-100/2 100 295 195 2,48
G-750-125/2 125 345 220 2,64
G-750-160/2 160 415 255 4,43
G-750-200/2 200 495 295 4,53
G-750-250/2 250 595 345 4,63
G-750-300/2 300 695 395 4,83

750

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request
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G-750/3

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-750/3

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-60 golpes/min
15-60 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

12,7

25

38,1

50
63,5

80
100 125 160

200 250 300

750

850

950

1050

1150

1250

1350

0 50 100 150 200 250 300

0

75

150

225

300

375

450

525

600

675

750

0 25 50 75 100 125 150

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-750-25/3Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-750-12,7/3 12,7 120,4 107,7 1,40
G-750-25/3 25 145 120 1,41
G-750-38,1/3 38,1 171,2 133,1 1,58
G-750-50/3 50 195 145 1,70
G-750-63,5/3 63,5 222 158,5 1,77
G-750-80/3 80 255 175 1,83
G-750-100/3 100 295 195 2,05
G-750-125/3 125 345 220 2,21
G-750-160/3 160 415 255 4,00
G-750-200/3 200 495 295 4,10
G-750-250/3 250 595 345 4,20
G-750-300/3 300 695 395 4,40

750

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request
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G-750/4

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-750/4

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-60 golpes/min
15-60 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G 1/8”

12,7

25

38,1

50
63,5

80
100 125 160

200 250 300

750

850

950

1050

1150

1250

1350

0 50 100 150 200 250 300

0

75

150

225

300

375

450

525

600

675

750

0 25 50 75 100 125 150

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-750-25/4Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-750-12,7/4 12,7 120,4 107,7 1,95
G-750-25/4 25 145 120 1,96
G-750-38,1/4 38,1 171,2 133,1 2,13
G-750-50/4 50 195 145 2,25
G-750-63,5/4 63,5 222 158,5 2,32
G-750-80/4 80 255 175 2,38
G-750-100/4 100 295 195 2,60
G-750-125/4 125 345 220 2,76
G-750-160/4 160 415 255 4,55
G-750-200/4 200 495 295 4,65
G-750-250/4 250 595 345 4,75
G-750-300/4 300 695 395 4,95

750

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-750/5

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-750/5

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

 

.

1,6 m/s
.

15-60 golpes/min
15-60 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

51

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

daN

bar

N2

bar

daN

0

75

150

225

300

375

450

525

600

675

750

0 25 50 75 100 125 150

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

12,7

25

38,1

50
63,5

80
100 125 160

200 250 300

750

850

950

1050

1150

1250

1350

0 50 100 150 200 250 300

C
mm

L
mm

A
mm

N              
mm

G-750-12,7/5 12,7 152,4 139,7 2,47 113,2
G-750-25/5 25 177 152 2,48 125,5
G-750-38,1/5 38,1 203,2 165,1 2,65 138,6
G-750-50/5 50 227 177 2,77 150,5
G-750-63,5/5 63,5 254 190,5 2,84 164
G-750-80/5 80 287 207 2,90 180,5
G-750-100/5 100 327 227 3,12 200,5
G-750-125/5 125 377 252 3,28 225,5
G-750-160/5 160 447 287 5,07 260,5
G-750-200/5 200 527 327 5,17 300,5
G-750-250/5 250 627 377 5,27 350,5
G-750-300/5 300 727 427 5,47 400,5

750

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-750-25/5Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-750/6

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-750/6

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

30-60 golpes/min
30-60 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

52

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-750-25/6Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-750-12/6 12 77 65
G-750-25/6 25 103 78
G-750-38/6 38 129 91
G-750-50/6 50 153 103
G-750-63/6 63 179 116
G-750-80/6 80 213 133
G-750-100/6 100 253 153

750

0,79
0,94
1,06
1,16
1,28
1,45
2,50

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-750/9

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-750/9

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-60 golpes/min
15-60 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

53

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-750-25/9Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-750-25/9 25 170 145 2,12
G-750-38,1/9 38,1 196,2 158,1 2,27
G-750-50/9 50 220 170 2,39
G-750-63,5/9 63,5 247 183,5 2,45
G-750-80/9 80 280 200 2,52
G-750-100/9 100 320 220 2,74
G-750-125/9 125 370 245 2,90
G-750-160/9 160 440 280 4,69
G-750-200/9 200 520 320 4,79
G-750-250/9 250 620 370 4,89
G-750-300/9 300 720 420 5,09

750

25
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80
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Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-1500

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-1500

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

GR-1500

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

La fuerza  del cilindro no debe ser soportada por la brida.
Flange must not support spring's force.

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

54

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

XS-1500

XC-1500

BF-1500 CS-1500

G 1/8”

12,7

25

38,1

50

63,5
80
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0
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-1500-25Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-1500-12,7 12,7 135,4 122,7 3,10
G-1500-25 25 160 135 3,27
G-1500-38,1 38,1 186,2 148,1 3,50
G-1500-50 50 210 160 3,60
G-1500-63,5 63,5 237 173,5 3,84
G-1500-80 80 270 190 4,20
G-1500-100 100 310 210 4,50
G-1500-125 125 360 235 4,82
G-1500-160 160 430 270 5,24
G-1500-200 200 510 310 5,85
G-1500-250 250 610 360 6,74
G-1500-300 300 710 410 7,12

1500

MT-2500MC-2500

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request

ISO 11901   /   VDI 3003   /   CNOMO E.24.54.815.N



G-1500/1

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-1500/1

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

55

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

12,7

25

38,1

50

63,5
80
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-1500-25/1Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-1500-12,7/1 12,7 135,4 122,7 4,48
G-1500-25/1 25 160 135 4,65
G-1500-38,1/1 38,1 186,2 148,1 4,88
G-1500-50/1 50 210 160 4,98
G-1500-63,5/1 63,5 237 173,5 5,32
G-1500-80/1 80 270 190 5,58
G-1500-100/1 100 310 210 5,88
G-1500-125/1 125 360 235 6,20
G-1500-160/1 160 430 270 6,62
G-1500-200/1 200 510 310 7,23
G-1500-250/1 250 610 360 8,12
G-1500-300/1 300 710 410 8,50

1500

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-1500/2

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-1500/2

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

56

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G 1/8”
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25
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50
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80
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-1500-25/2Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-1500-12,7/2 12,7 135,4 122,7 4,03
G-1500-25/2 25 160 135 4,20
G-1500-38,1/2 38,1 186,2 148,1 4,43
G-1500-50/2 50 210 160 4,53
G-1500-63,5/2 63,5 237 173,5 4,83
G-1500-80/2 80 270 190 5,13
G-1500-100/2 100 310 210 5,43
G-1500-125/2 125 360 235 5,75
G-1500-160/2 160 430 270 6,17
G-1500-200/2 200 510 310 6,78
G-1500-250/2 250 610 360 7,67
G-1500-300/2 300 710 410 8,05

1500

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-1500/3

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-1500/3

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

57

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

12,7

25
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50
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80
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-1500-25/3Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-1500-12,7/3 12,7 135,4 122,7 3,60
G-1500-25/3 25 160 135 3,77
G-1500-38,1/3 38,1 186,2 148,1 4,00
G-1500-50/3 50 210 160 4,10
G-1500-63,5/3 63,5 237 173,5 4,34
G-1500-80/3 80 270 190 4,70
G-1500-100/3 100 310 210 5,50
G-1500-125/3 125 360 235 5,32
G-1500-160/3 160 430 270 5,74
G-1500-200/3 200 510 310 6,35
G-1500-250/3 250 610 360 7,24
G-1500-300/3 300 710 410 7,62

1500

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-1500/4

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-1500/4

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

58

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G 1/8”
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25
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50
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80
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-1500-25/4Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-1500-12,7/4 12,7 135,4 122,7
G-1500-25/4 25 160 135
G-1500-38,1/4 38,1 186,2 148,1
G-1500-50/4 50 210 160
G-1500-63,5/4 63,5 237 173,5
G-1500-80/4 80 270 190
G-1500-100/4 100 310 210
G-1500-125/4 125 360 235
G-1500-160/4 160 430 270
G-1500-200/4 200 510 310
G-1500-250/4 250 610 360
G-1500-300/4 300 710 410

1500

4,15
4,32
4,55
4,65
4,89
5,25
5,55
5,87
6,29
6,90
7,79
8,17

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-1500/5

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-1500/5

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

59

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

12,7

25
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50
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-1500-25/5Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

N              
mm

G-1500-12,7/5 12,7 175,4 162,7 4,67 133,2
G-1500-25/5 25 200 175 4,84 145,5
G-1500-38,1/5 38,1 226,2 188,1 5,07 158,6
G-1500-50/5 50 250 200 4,17 170,5
G-1500-63,5/5 63,5 277 213,5 5,41 184,5
G-1500-80/5 80 310 230 5,77 200,5
G-1500-100/5 100 350 250 6,07 220,5
G-1500-125/5 125 400 275 6,39 245,5
G-1500-160/5 160 470 310 6,81 280,5
G-1500-200/5 200 550 350 7,42 320,5
G-1500-250/5 250 650 400 8,31 370,5
G-1500-300/5 300 750 450 8,69 420,5

1500

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-1500/9

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-1500/9

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

60

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G 1/8”

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-1500-25/9Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-1500-25/9 25 185 160 4,49
G-1500-38,1/9 38,1 211,2 173,1 4,72
G-1500-50/9 50 235 185 4,82
G-1500-63,5/9 63,5 262 198,5 5,11
G-1500-80/9 80 295 215 5,42
G-1500-100/9 100 335 235 5,72
G-1500-125/9 125 385 260 6,04
G-1500-160/9 160 455 295 6,46
G-1500-200/9 200 535 335 7,07
G-1500-250/9 250 635 385 7,96
G-1500-300/9 300 735 435 8,34

1500
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Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-3000

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-3000

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

GR-3000

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

La fuerza  del cilindro no debe ser soportada por la brida.
Flange must not support spring's force.

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

61

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

XS-3000

XC-3000

BF-3000

G

CS-3000

G 1/8”

12,7

25
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-3000-25Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-3000-12,7 12,7 145,4 132,7 5,49
G-3000-25 25 170 145 5,80
G-3000-38,1 38,1 196,2 158,1 6,20
G-3000-50 50 220 170 6,60
G-3000-63,5 63,5 247 183,5 6,67
G-3000-80 80 280 200 7,11
G-3000-100 100 320 220 7,44
G-3000-125 125 370 245 8,20
G-3000-160 160 440 280 8,87
G-3000-200 200 520 320 9,69
G-3000-250 250 620 370 10,81
G-3000-300 300 720 420 12,19

3000

MT-4000MC-4000

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request

ISO 11901   /   VDI 3003   /   CNOMO E.24.54.815.N



G-3000/1

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-3000/1

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

62

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

12,7

25

38,1

50

63,5

80

100 125

160 200
250 300
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-3000-25/1Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-3000-12,7/1 12,7 145,4 132,7 7,13
G-3000-25/1 25 170 145 7,44
G-3000-38,1/1 38,1 196,2 158,1 7,84
G-3000-50/1 50 220 170 8,24
G-3000-63,5/1 63,5 247 183,5 8,31
G-3000-80/1 80 280 200 8,75
G-3000-100/1 100 320 220 9,10
G-3000-125/1 125 370 245 9,84
G-3000-160/1 160 440 280 10,51
G-3000-200/1 200 520 320 11,33
G-3000-250/1 250 620 370 12,45
G-3000-300/1 300 720 420 13,83

3000
G 1/8”

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-3000/2

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-3000/2

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

63

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

12,7

25

38,1

50

63,5

80

100 125

160 200
250 300

3000

3250
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-3000-25/2Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-3000-12,7/2 12,7 145,4 132,7 6,82
G-3000-25/2 25 170 145 7,13
G-3000-38,1/2 38,1 196,2 158,1 7,53
G-3000-50/2 50 220 170 7,93
G-3000-63,5/2 63,5 247 183,5 8,00
G-3000-80/2 80 280 200 8,44
G-3000-100/2 100 320 220 8,77
G-3000-125/2 125 370 245 9,53
G-3000-160/2 160 440 280 10,20
G-3000-200/2 200 520 320 11,02
G-3000-250/2 250 620 370 12,14
G-3000-300/2 300 720 420 13,52

3000

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-3000/3

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-3000/3

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

64

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G 1/8”

12,7

25

38,1

50

63,5

80
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-3000-25/3Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-3000-12,7/3 12,7 145,4 132,7 5,80
G-3000-25/3 25 170 145 6,11
G-3000-38,1/3 38,1 196,2 158,1 6,51
G-3000-50/3 50 220 170 6,91
G-3000-63,5/3 63,5 247 183,5 6,98
G-3000-80/3 80 280 200 7,42
G-3000-100/3 100 320 220 7,75
G-3000-125/3 125 370 245 8,51
G-3000-160/3 160 440 280 9,18
G-3000-200/3 200 520 320 10,00
G-3000-250/3 250 620 370 11,12
G-3000-300/3 300 720 420 12,50

3000

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-3000/4

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-3000/4

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

65

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

12,7

25

38,1

50

63,5

80

100 125

160 200
250 300

3000
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-3000-25/4Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-3000-12,7/4 12,7 145,4 132,7 6,84
G-3000-25/4 25 170 145 7,15
G-3000-38,1/4 38,1 196,2 158,1 7,55
G-3000-50/4 50 220 170 7,95
G-3000-63,5/4 63,5 247 183,5 8,02
G-3000-80/4 80 280 200 8,46
G-3000-100/4 100 320 220 8,79
G-3000-125/4 125 370 245 9,55
G-3000-160/4 160 440 280 10,22
G-3000-200/4 200 520 320 11,04
G-3000-250/4 250 620 370 12,16
G-3000-300/4 300 720 420 13,54

3000

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-3000/5

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-3000/5

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

66

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G 1/8”

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

12,7

25

38,1

50

63,5

80
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160 200
250 300
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-3000-25/5Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

N              
mm

G-3000-12,7/5 12,7 185,4 172,7 7,36 143,2
G-3000-25/5 25 210 185 7,67 155,5
G-3000-38,1/5 38,1 236,2 198,1 8,07 168,6
G-3000-50/5 50 260 210 8,47 180,5
G-3000-63,5/5 63,5 287 223,5 8,54 194
G-3000-80/5 80 320 240 8,98 210,5
G-3000-100/5 100 360 260 9,31 230,5
G-3000-125/5 125 410 285 10,07 255,5
G-3000-160/5 160 480 320 10,74 290,5
G-3000-200/5 200 560 360 11,56 330,5
G-3000-250/5 250 660 410 12,68 380,5
G-3000-300/5 300 760 460 14,06 430,5

3000

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-3000/9

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-3000/9

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-50 golpes/min
15-50 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

67

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

25

38,1

50

63,5

80
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-3000-25/9Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-3000-25/9 25 200 175 7,30
G-3000-38,1/9 38,1 226,2 188,1 7,70
G-3000-50/9 50 250 200 8,10
G-3000-63,5/9 63,5 277 213,5 8,17
G-3000-80/9 80 310 230 8,61
G-3000-100/9 100 350 250 8,95
G-3000-125/9 125 400 275 9,70
G-3000-160/9 160 470 310 10,37
G-3000-200/9 200 550 350 11,19
G-3000-250/9 250 650 400 12,31
G-3000-300/9 300 750 450 13,69

3000

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request
Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-5000

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-5000

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

GR-5000

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

La fuerza  del cilindro no debe ser soportada por la brida.
Flange must not support spring's force.

 

.

1,6 m/s
.

15-40 golpes/min
15-40 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

68

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

XS-5000

XC-5000

BF-5000 CS-5000
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-5000-25Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-5000-12,7 12,7 165,4 152,7 10,25
G-5000-25 25 190 165 10,72
G-5000-38,1 38,1 216,2 178,1 11,50
G-5000-50 50 240 190 11,80
G-5000-63,5 63,5 267 203,5 12,02
G-5000-80 80 300 220 12,90
G-5000-100 100 340 240 13,60
G-5000-125 125 390 265 14,70
G-5000-160 160 460 300 17,33
G-5000-200 200 540 340 18,20
G-5000-250 250 640 390 19,84
G-5000-300 300 740 440 24,00

5000

MT-6500MC-6500

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request

ISO 11901   /   VDI 3003   /   CNOMO E.24.54.815.N



G-5000/1

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-5000/1

Repair Kit

N2

Max
150bar

2466psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-40 golpes/min
15-40 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

69

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”

12,7

25

38,1

50

63,5

80
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-5000-25/1Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-5000-12,7/1 12,7 165,4 152,7 13,13
G-5000-25/1 25 190 165 13,60
G-5000-38,1/1 38,1 216,2 178,1 14,38
G-5000-50/1 50 240 190 14,68
G-5000-63,5/1 63,5 267 203,5 14,90
G-5000-80/1 80 300 220 15,78
G-5000-100/1 100 340 240 16,48
G-5000-125/1 125 390 265 17,58
G-5000-160/1 160 460 300 20,21
G-5000-200/1 200 540 340 21,08
G-5000-250/1 250 640 390 22,72
G-5000-300/1 300 740 440 26,88

5000

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-5000/2

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-5000/2

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-40 golpes/min
15-40 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

70

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G 1/8”

12,7

25

38,1

50

63,5

80
100

125

160 200
250 300

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

0 50 100 150 200 250 300

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 25 50 75 100 125 150

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-5000-25/2Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-5000-12,7/2 12,7 165,4 152,7 12,59
G-5000-25/2 25 190 165 13,06
G-5000-38,1/2 38,1 216,2 178,1 13,84
G-5000-50/2 50 240 190 14,14
G-5000-63,5/2 63,5 267 203,5 14,36
G-5000-80/2 80 300 220 15,24
G-5000-100/2 100 340 240 15,94
G-5000-125/2 125 390 265 17,04
G-5000-160/2 160 460 300 19,67
G-5000-200/2 200 540 340 20,54
G-5000-250/2 250 640 390 22,18
G-5000-300/2 300 740 440 26,34

5000

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-5000/3

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-5000/3

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-40 golpes/min
15-40 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

71

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G

G 1/8”
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25
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-5000-25/3Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-5000-12,7/3 12,7 165,4 152,7 11,65
G-5000-25/3 25 190 165 12,12
G-5000-38,1/3 38,1 216,2 178,1 12,90
G-5000-50/3 50 240 190 13,20
G-5000-63,5/3 63,5 267 203,5 13,42
G-5000-80/3 80 300 220 14,30
G-5000-100/3 100 340 240 15,00
G-5000-125/3 125 390 265 16,10
G-5000-160/3 160 460 300 18,73
G-5000-200/3 200 540 340 19,60
G-5000-250/3 250 640 390 21,24
G-5000-300/3 300 740 440 25,40

5000

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-5000/4

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-5000/4

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-40 golpes/min
15-40 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

72

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G 1/8”
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25
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-5000-25/4Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-5000-12,7/4 12,7 165,4 152,7 12,95
G-5000-25/4 25 190 165 13,42
G-5000-38,1/4 38,1 216,2 178,1 14,20
G-5000-50/4 50 240 190 14,50
G-5000-63,5/4 63,5 267 203,5 14,72
G-5000-80/4 80 300 220 15,60
G-5000-100/4 100 340 240 16,30
G-5000-125/4 125 390 265 17,40
G-5000-160/4 160 460 300 20,03
G-5000-200/4 200 540 340 20,90
G-5000-250/4 250 640 390 22,54
G-5000-300/4 300 740 440 26,70

5000

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-5000/5

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-5000/5

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-40 golpes/min
15-40 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

73

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton
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Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-5000-25/5Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

N              
mm

G-5000-12,7/5 12,7 208,4 195,7 13,22 161,2
G-5000-25/5 25 233 208 13,69 173,5
G-5000-38,1/5 38,1 259,2 221,1 14,47 186,6
G-5000-50/5 50 283 233 14,77 198,5
G-5000-63,5/5 63,5 310 246,5 14,99 212
G-5000-80/5 80 343 263 15,87 228,5
G-5000-100/5 100 383 283 16,57 248,5
G-5000-125/5 125 433 308 17,67 273,5
G-5000-160/5 160 503 343 20,30 308,5
G-5000-200/5 200 583 383 21,17 348,8
G-5000-250/5 250 683 433 22,81 398,5
G-5000-300/5 300 783 483 26,97 448,5

5000

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-5000/9

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-5000/9

Repair Kit

N2

Max
150bar

2176psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-40 golpes/min
15-40 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

74

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton

G 1/8”

Dimensiones
Dimensions
Massgangen
Dimensions
Dimensioni
Medidas

    4 x G-5000-25/9Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
150bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-5000-25/9 25 225 200 13,51
G-5000-38,1/9 38,1 251,2 213,1 14,29
G-5000-50/9 50 275 225 14,59
G-5000-63,5/9 63,5 302 238,5 14,81
G-5000-80/9 80 335 255 15,69
G-5000-100/9 100 375 275 16,39
G-5000-125/9 125 425 300 17,49
G-5000-160/9 160 495 335 20,12
G-5000-200/9 200 575 375 20,99
G-5000-250/9 250 675 425 22,63
G-5000-300/9 300 775 475 26,79
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Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request



G-10000

NITROGAS, S.A.U. Albert Einstein, 9 P.T. de Alava - 01510 Miñano (ALAVA) SPAIN
+34 945 297222 - nitrogas@nitrogas.com - www.nitrogas.com

KIT G-10000

Repair Kit

N2

Max
145bar

2103psi

Min
20bar

290psi

+1°C / +1,8°F

bar
psi

+0,34%

=

GR-7500

10%
min

daN

bar

N2

bar

daN

PED

OR VP EP DA

97 C/ E2 /3

daN

mm

daN

mm

20ºC
68ºF

 

.

1,6 m/s
.

15-40 golpes/min
15-40 strokes/min

20ºC
68ºF

Max. Recomend.

75

Max
80ºC
176ºF

Min
0ºC
32ºF

>   80ºC(176ºF)               Kit Viton
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Massgangen
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    4 x G-10000-25Ejemplo de pedido / Ordering example:

kg

daN 
(20ºC,
145bar)

C
mm

L
mm

A
mm

G-10000-25 25 186 161 16,40
G-10000-38 38 212 174 17,06
G-10000-50 50 236 186 17,67
G-10000-63 63 262 199 18,33
G-10000-80 80 296 216 19,20
G-10000-100 100 336 236 20,21
G-10000-125 125 386 261 21,49
G-10000-160 160 456 296 23,27
G-10000-200 200 536 336 25,31

10000

G

Consultar carreras fuera de catálogo  /  Other strokes can be produced on request

Otras fuerzas bajo demanda / Alternative forces upon request




