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Gastétningen p& TOP-serien verkar Speciellt bakstycke fér samman-
mot cylinderkroppen. kopplade gasfiédrar. Frén dia 50.
Detta ger mgximal inlﬁolkmf’r, men L och N-mét dkar med 20 mm.
dessa gasfjddrar méste skyddas
mot féroreningar i verktyget. Tillagg till katalognummer ”S”

Ex. 8 st TOP 50-50-S

Specialversion (...-S)

Lo

For att berakna slutkraft multiplicera med nedanstdende faktor.
Initialkraft Slutkraft

T
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Slaglangdsutnyttjande av total slaglangd i procent.

Exempel: TOP 50-80 med initialkraft 2000dnN utnyttjar slag 48 m@%
Slutkraft 2000daN x{,39)=2720daN
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TOP25-10 10 65 | 75
15 15 75 | 90 o\
25 16 M8 12 157 400 640 10 ":*‘3;”
25 25 95 | 120 9 s
50 50 145 | 195
TOP32-10 10 65 | 75
15 15 75 | 90 o
32 | 20 | M8 | 12| 154 | 700 | 1120 | 15 (e
25 25 95 | 120 9% pums
50 50 145 | 195
TOP38-10 10 65 | 75
15 15 75 | 90
38 | 24 | M8 | 12 | 162 | 1000 | 1600
25 25 95 | 120
50 50 145 | 195
TOP50-10 10 70 | 80
15 15 80 | 95
50 | 36 | M8 | 12 | 159 | 2000 | 3200
25 25 100 | 125
50 50 150 | 200
TOP63-10 10 75 | 85
15 15 85 | 100
63 | 46 | M8 | 12 | 153 | 3000 | 4800
25 25 105 | 130
50 50 155 | 205
TOP75-10 10 75 | 85
15 15 85 | 100
75 | 56 | M8 | 12 | 142 | 4000 | 6400
25 25 105 | 130
50 50 155 | 205
TOP95-10 10 80 | 90
15 15 90 | 105
95 | 70 | M8 | 12 | 154 | 7000 | 11200
25 25 110 | 135
50 50 160 | 210
TOP120-10 10 90 | 100
15 15 100 | 115
120 | 90 | M8 | 12 | 141 | 10000 | 16000
25 25 120 | 145
50 50 170 | 220
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